关于WXXWQJC2023-079新安街道国科园派出所及交警二中队智能化采购项目招标文件的更正内容
	序号
	更正项
	更正前内容
	更正后内容

	1
	一、安防监控系统、门禁管理系统：2、安防门禁系统；第9项：办公室进出管理控制器
	办公室进出管理控制器
	颜色	黑色
锁体类型	上提式锁体
开门方向	支持左右互换
游离把手	支持
锁芯级别	C级真插芯
指纹头	半导体

	2
	二、智能装备系统；第10项: 智慧大屏65寸触摸屏
	65寸一体机，安装定制化软件，用于呈现装备的数据的动态展示
	1.显示尺寸：≥65吋；DLED背光；分辨率：3840*2160，显示比例：16:9；可视角度：≥178°，亮度：≥350cd/m²，对比度：≥5000:1，采用A级屏幕。2.采用全贴合工艺，钢化玻璃与液晶面板之间距离为0mm；整机色域≥100% NTSC；屏幕色深≥10bit；灰阶分辨等级为256级。3.前置接口：USB3.0（Android、Windows）≥2， Type-C接口（Android、Windows）≥1。4.采用红外触控技术，支持20点触控，书写延迟时间≤35ms。5.内置2.1声道扬声器：总功率≥50w（含20w重低音），支持Dolby（杜比）和DTS双解码。6.会议平板自带安卓系统，安卓版本8.0或以上，安卓系统CPU采用四核处理器：2核A73+2核A53 主频1.7GHz，系统内存4GB，存储容量64GB。

	3
	四、涉案财物管理系统；第8项：1.5M货架
	1.5M货架
	货架：长2*深0.6*高2米

	4
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第2项显控平台N3流媒体服务器
	1.具有集编码器解码器能力；
2支持H.264和H.265编解码协议；
3.真分布式，无服务器，无需其他辅助设备、完全去中心化；
4.实时性好，体验感好，KVM坐席视频输出与主机本地平均时延少于100ms；
5.操作可视化，KVM和客户端可视化操作；
6.输入输出最高支持4K@30Hz；
7.同步性能更优，支持LCD、DLP、LED拼接屏；
8.支持多路解码、单屏16画面、漫游、叠加；
9.支持常用自定义窗口布局预设；
10.支持预排版发布；
11.支持字幕、场景、场景轮询；
12.前面板支持IP显示；
	名称修改为：显控平台流媒体服务器:参数要求：1.支持符合GB/28181协议的前端接入，支持通过RTSP直接获取监控前端码流；
2.支持H.323、RTSP协议，与视频会议系统进行对接；

	5
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第3项显控流媒体服务器
	1.输入板卡类型(一卡两路)：2路4KHDMI、4路HDMI
2.输出板卡类型（一卡两路，四图层）：8路HDMI
3.设备受控方式多样化，包含RS232指令控制和LAN客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。
	1.与流媒体服务器板卡配合部署，组成网络信号接入及管理组件的资源池；
2.扩展流媒体接入会议平台、监控平台及监控前端的能力；

	6
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第4项4K通用解码板
	2.输出板卡类型（一卡两路，四图层）：8路HDMI
	1.支持纯视频解码，支持纯音频解码，支持音视频同时解码；
2.支持解码输出风格在单画面、左右两画面、田字格四画面、九宫格等不同风格间动态调整；
3.支持同一信号源解码一次后在不同屏幕上同时开窗显示；
4.视频解码支持H.264、H.265等协议；
5.音频解码支持G.711a(PCMA)、G.711u(PCMU)、ADPCM、G.722、G.728、G.722.1C、AACLC、MP3、AMR、opus等协议；

	7
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第5项8路HDMI输入板
	3.设备受控方式多样化，包含RS232指令控制和LAN客户端软件控制，且支持串口或网口控制第三方设备。
	1.支持8路HDMI视频信号输入，支持8路HDMI内嵌音频输入；
2.支持8通道视频编码或音视频同步复合编码；

	8
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第6项8路HDMI拼接输出板
	4.独有LED图像处理算法，有效解决LED屏显示中出现的画面断层和像素点缺失的问题
	1.支持8路HDMI视频信号输出,支持8路HDMI内嵌音频输出；
2.支持4K输出，支持拼接输出；

	9
	六、派出所指挥中心建设：2、显控设备（含坐席管理）；第 7项：KVM切换器
	5.超低延时画面处理，低于30ms
	内有32个RJ-45接口，通过CAT5线缆与RJ-45连接器可连接32台服务器，传输距离可达150M，从而免除对KVM延长器的需要，支持多种硬件平台和多种操作系统，可通过前面板按键切换、OSD菜单切换，热键切换等方式切换管理选中的服务器。提供多种自动扫描模式，可持续监控使用者所选择的主机。BRC广播功能——通过设置BRC广播功能，可实现同时操作多台服务器。支持热插拔-不需关闭电源即可随时增加或移除服务器。给服务器的命名以及模糊输入SN编号可快速定位并选择您需要的服务器，最佳分辨率不小于1920x1080@60Hz。

	10
	八、多媒体会议系统: 4、办事大厅背景音乐;第2项650W多功能功放
	额定输出240W
频率响应100Hz-15kHz+/-3dB
失真THD+N=<1%@1kHz,onratedpower.
信噪比Mic1-3:70dB,Line2-5:80dB
电源交流电源220VAC50Hz
	1.额定功率不低于:2×650W/8欧,2×1050W/4欧；2.频率响应不低于:20Hz-20kHz(±3dB)；3.总谐波失真(THD):≤0.01%；4.输入阻抗:≥10kΩ(电子平衡式)；5.信噪比:≥109dB；6.阻尼系数(20Hz-200Hz):≥500。

	11
	十、综合布线及网络设备：1、综合布线；第1项6类信息模块
	6类信息模块：规格：180度六类RJ45非屏蔽智能模块插座
1.性能参数满足ISO/IEC11801和TIA/EIA568标准；
2.为方便施工与后期维护，要求六类非屏蔽模块为智能导航模块，带有LED指示灯，通过亮灯指示来区分线路
3.采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0阻燃性标准；
4.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上；
	6类信息模块：规格：180度六类RJ45非屏蔽模块插座
1.性能参数满足ISO/IEC11801和TIA/EIA568标准；
2.采用优质阻燃聚碳酸脂材料，符合UL94V-0阻燃性标准；
3.耐用性：可插拔1500次以上，端接300次以上；

	12
	十、综合布线及网络设备：1、综合布线；6类24口非屏蔽数据配线架
	规格：24口六类模块化兼容型网络配线架
1.24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC11801，TIA/EIA-568标准；
内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架；
采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；
网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地；
2.配线架的两端带有标识区，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；
配线架的加厚型后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压；
3.手机客户端二维码软件通过扫描配线架标识区的二维码，可显示该设备的相关信息和设备端口点位的相关信息和连接信息，便于现场维护人员快速定位、查找相关点位信息，提高工作效率。
	规格：24口六类模块化兼容型网络配线架
1.24口模块化兼容型网络配线架符合ISO/IEC11801，TIA/EIA-568标准；
内置螺丝设计，配线架能直接安装在19英寸标准机架或机柜上，后面带背面理线盘，配有加厚型后理线支架；
采用高密度的模块设计，自由选择卡入不同颜色模块以作色码管理；
网络配线架兼容全系列非屏蔽和屏蔽铜缆网络系统，屏蔽模块安装在网络配线架上后，无需其他操作自动接地；
2.配线架的两端带有标识区，标识区带有透明标识系统，标识条为翻转结构，以便更换标识条；
配线架的加厚型后理线支架上设置24个线缆自动捆扎装置，能调节捆扎力度，保证弯曲半径和避免线缆挤压。

	13
	九、太湖e警综窗建设：1、排队叫号系统；第1项窗口屏
	P1.5LED大屏
像素点间距：≤1.5mm，显示尺寸：宽3.52米*高2.08米，支持电源均流DC4.2V～DC5V，供电支持电源双输出电压DC2.8V/DC3.8V
	P1.5LED大屏像素点间距：≤1.53mm；不间断使用寿命长达10万小时；内置无线信号接收器和电源适配器；尺寸 1160*480*35mm /含吊挂配件。

	14
	交警二中队：一、安防监控系统、门禁管理系统：1、公共区域视频监控系统;第3项电梯轿厢广角摄像机
	400万1/3"CMOS红外迷你半球型网络摄像机
支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测
最低照度彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR
宽动态:120dB
调节角度:水平：-15°~15°，垂直：0°~75°
焦距＆视场角:
2mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°
2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°
4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°
补光灯类型:红外灯
补光距离:最远可达10m
防补光过曝:支持
红外波长范围:850nm
最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440）
视频压缩标准:主码流：H.265/H.264
网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传，配合海康黑卡支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口
音频:1路输入（Linein）；1路输出（Lineout）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）
复位:支持
启动和工作温湿度:-10℃~40℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗:DC：12V，0.54A，最大功耗：6.5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.20A~0.13A，最大功耗：7.5W
供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3
电源接口类型:Ø5.5mm圆口
防护:IK08
	400万1/3"CMOS红外迷你半球型网络摄像机
支持场景变更侦测，虚焦侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测，音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测
最低照度彩色：0.005Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR
宽动态:120dB
调节角度:水平：-15°~15°，垂直：0°~75°
焦距＆视场角:
2mm，水平视场角：122.6°，垂直视场角：71.7°，对角视场角：140°
2.8mm，水平视场角：98.2°，垂直视场角：54.2°，对角视场角：114.6°
4mm，水平视场角：78.3°，垂直视场角：42.9°，对角视场角：91.2°
补光灯类型:红外灯
补光距离:最远可达10m
防补光过曝:支持
红外波长范围:850nm
最大图像尺寸:2688×1520（默认2560×1440）
视频压缩标准:主码流：H.265/H.264
网络存储:支持NAS（NFS，SMB/CIFS均支持），支持MicroSD(即TF卡)/MicroSDHC/MicroSDXC卡（最大256GB），断网本地录像存储及断网续传，支持SD卡加密及SD卡状态检测
网络:1个RJ4510M/100M自适应以太网口
音频:1路输入（Linein）；1路输出（Lineout）；1个内置麦克风，1个内置扬声器
报警:1路输入，1路输出（报警输出最大支持DC12V，30mA）
复位:支持
启动和工作温湿度:-10℃~40℃，湿度小于95%（无凝结）
电流及功耗:DC：12V，0.54A，最大功耗：6.5W；PoE：802.3af，36V~57V，0.20A~0.13A，最大功耗：7.5W
供电方式:DC：12V±25%，支持防反接保护；PoE：802.3af，Class3
电源接口类型:Ø5.5mm圆口
防护:IK08

	15
	交警二中队：十一、智能门锁；第1项智能锁
	网关指卡密联网版，需配合ISC或EDU定制平台使用，配套GW5网关（313800101），锁本地无法添加权限，权限需要接入ISC或EDU平台后，ISC或EDU平台下发。
开门方向左开/右开（支持左右互换）
游离把手支持
锁芯级别C级
开孔尺寸门边距60mm，中心距68mm
开锁方式指纹、密码、感应卡、机械钥匙
用户容量100个
单个用户2个指纹，1张卡，1个密码
指纹容量100枚
密码容量100组
感应卡容量100张
读卡距离0~8mm(萤石卡)、0~3mm(身份证)
刷卡1.默认支持萤石CPU加密卡、M1卡、身份证和特定海康M1卡（大白卡:303701468）
2.海康以及第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号
3.开启第三方卡片使用方法：上电后按69*2#打开第三方卡模式
网络RF433使用AES加密
刷卡时间反应时间<1S
断电记忆操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条）
工作电源4节5号碱性电池，单节额定电压1.5V，最大可配2组
应急电源MicroUSB
静态功耗＜150uA
动态功耗＜200mA
工作温度-25℃~70℃
工作湿度10%~95%
存储温度-30℃~70℃
语言中文
断电续传支持开门记录断点续传
语音导航支持
电子门铃支持（触摸式）
防撬报警支持
低电压报警支持（低压报警后可继续开门>200次）
虚位密码支持（支持最大20位）
扬声器置于内面板
按键背光灯白光全亮
防试开锁定支持（设备支持5min内验证连续错误5次，禁试3分钟）
周常开计划模板支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1
假日常开计划模板支持假日常开计划模板设置，最大16个，假日计划模板优先于周计划模板
工程卡支持：69*1#+卡；最多10张，循环覆盖；支持IC卡
工程密码支持；69*1#+6位密码；最多10组，循环覆盖
工程模式禁用支持；需人工禁用，69*1#验证后按照3禁用
特别备注：该基础料号只包含面板，不含锁体、方棒、感应卡，请根据配置清单及项目实际单独下单锁体、方棒、感应卡等配件
	网关指卡密联网版，需配合ISC或EDU定制平台使用，配套网关，锁本地无法添加权限。
开门方向左开/右开（支持左右互换）
游离把手支持
锁芯级别C级
开锁方式指纹、密码、感应卡、机械钥匙
用户容量100个
单个用户2个指纹，1张卡，1个密码
指纹容量100枚
密码容量100组
感应卡容量100张
读卡距离0~8mm(卡)、0~3mm(身份证)
刷卡CPU加密卡、M1卡、身份证2.第三方IC卡、CPU卡均只支持读取卡号
网络RF433使用AES加密
刷卡时间反应时间<1S
断电记忆操作信息自动保存不丢失（本地开门记录存储1000条）
应急电源MicroUSB
语言中文
断电续传支持开门记录断点续传
语音导航支持
电子门铃支持（触摸式）
防撬报警支持
低电压报警支持（低压报警后可继续开门>200次）
虚位密码支持（支持最大20位）
扬声器置于内面板
防试开锁定支持（设备支持5min内验证连续错误5次，禁试3分钟）
周常开计划模板支持周常开计划模板设置（8个时段*7天），模板数量：1
假日常开计划模板支持假日常开计划模板设置，最大16个，假日计划模板优先于周计划模板
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	交警二中队：十一、智能门锁；第2项智能锁网关
	"支持的类型智能锁（集中管理接入ISC或SAAS）
外设距主机距离
智能锁推荐接入数量4个
外设距主机距离建议空旷环境<150m复杂环境＜15m
支持的类型智能锁
载波频率中心频率433MHz
发射功率13dBm
电源DC12V
工作功率3.5W
工作温度-25℃~55℃
工作湿度10%~95%
尺寸170.6*170.6*49.1MM
语言中文
WEB支持
配套平台ISCV1.5或EDUV1.4及以上
	智能锁推荐接入数量 4个
外设距主机距离 建议空旷环境<150m 复杂环境＜15m
电源DC12V 
语言中文
WEB支持
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	附件一、评分标准（4）项目方案
	除编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清、或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的外，评委一般按照下列评分幅度对物业管理服务方案进行评分：
	除编制粗糙、缺漏项多、格式混乱、条理不清、或经评标委员会评审得分达不到技术标分值60%的外，评委一般按照下列评分幅度对技术方案进行评分：
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	（六）投标及开标、定标时间、地点  
	网上投标截止时间：2023年08月23日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2023年08月23日开启解密后半小时。
	[bookmark: _GoBack]网上投标截止时间：2023年09月07日14:00（投标截止时间后的投标文件恕不接受）
网上投标解密时间：2023年09月07日开启解密后半小时。



                                    
